
PRÉCAUTIONS AVANT INSTALLATION 
 
 Avant d’installer le robinet, rincer la tuyauterie et les canalisations pour éliminer tout corps 

étrangers pouvant affecter le fonctionnement de la cartouche ou de l’aérateur. 
 Il est recommandé de toujours installer des robinets d’arrêt sous lavabo, munis de filtres. 
 La pression de service minimum recommandée est de 0,5 bars. Pour les robinets de cuisine 

avec douchette ou les robinets à inverseur,  la pression minimum recommandée est de 1,5 
bar pour un fonctionnement correct de l’inverseur. 

 Si la pression de service dépasse 5 bars, il est nécessaire de monter un réducteur de pres-
sion. 

 Il est recommandé d’éviter les différences de pression importante entre eau chaude et eau 
froide . 

 La température de l’eau ne doit pas dépasser 70° C. 

INSTRUCTIONS DE 
MONTAGE 

UTILISATION ET ENTRETIEN 
 
 Nettoyer régulièrement le filtre de l’aérateur. 
 En cas de traces sur les surfaces du robinet, nettoyer à l’eau et au savon et sécher avec un 

chiffon doux. Ne jamais utiliser d’éponge abrasive ou décapante. 
 Les dépôts calcaires peuvent être éliminés avec un chiffon doux et un mélange d’eau et de 

vinaigre blanc. Rincer à l’eau claire et sécher. 
 Ne jamais utiliser de produits abrasifs, corrosifs ou à base d’alcool. 
 Ne jamais utiliser d’acide chlorhydrique. 
 Il est conseillé d’utiliser des pièces de rechange originales disponibles auprès de votre reven-

deur ou du fabricant. En cas de remplacement de la cartouche, monter et serrer la cartouche 
à la clé dynamométrique à  9 Nm (indispensable pour un bon fonctionnement). 

 Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés aux  personnes ou ob-
jets dus à une utilisation et/ou une installation non conformes. 

 



Insérer  la  base  Semplifix® 
dans le passage de l’évier ou 
du lavabo. Pour les éviers en 
inox, placer et coller le renfort 
S sous l’évier. 
N.B. Utilisez le joint torique 
seulement en cas d’ouvertu-
res trop large. 

Orienter la base de façon à ce 
que la vis de serrage soit pla-
cée en direction de l’évier ou 
du lavabo, et serrer avec la clé 
hexagonale fournie. 

Retirer la protection plastique 
et placer le robinet sur la base 
Semplifix®. Serrer avec la clé 
hexagonale  fournie.  Le  cas 
échéant, fixer la poignée sur 
la tirette de vidage (certains 
lavabos et bidets). 

Terminer en raccordant les flexibles eau chaude (rouge) et eau froide (bleu) au réseau, et remettre 
en eau. 

GARANTIE 
 
 ARGO srl garantie ses produits pendant une période de 5 ans contre tous défauts de fabri-

cation à partir de la date d’achat et de la facture. 
 Les finitions (chromées, vernies, couleurs) sont garanties 1 an. 
 La garantie couvre l’échange des pièces défectueuses. 
 La garantie ne couvre pas les dommages causés aux personnes et/ou des objets dus à une 

utilisation, une installation et/ou un entretien non conforme, aux chocs, à négligence, etc. 
 La garantie ne couvre pas les coûts de montage et de main d’œuvre, les déplacements et 

les interventions techniques liées au remplacement du produit. 
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