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Paroi de douche porte battante HELIA C
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Installation réversible :
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£

-~

Ouverture a 90° R o
Option disponible pour.une ouverture intérieure/extérieure
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" Profilés-en aluminum poli brillant

Profilé réglable pour récupérer les faux aplombs des murs et ajuster les
dimensions de la paroi. Voir cotes d'installation ci-dessous.

Option profilés de compensation faible rattapage (+ 3 cm) ou grand rattrapage
(+ 6 cm) pour adapter une paroi a une configuration plus large.
Profilé en aluminum poli brillant

s
Dimensions Cotes d'instailation
Longueur entre murs . Ouverture / passage . )
Fixe + Porte mini - maxi
encm encm
encm encm
70 20+50 43 65.5-70
75 25+50 g ft 43 725-75
80 30+50 e 43 77.5-80
85 - 20+65", - 58 82.5-85
90 . 25#65- 58 87.5-90
90 ; 20+ 70 63 87.5-90
9 , | 40 + 50 43 87.5-90
| v 95 25+70 63 92.5-95
N - 95 30+65 53 92.5-95
100 30+70 63 97.5-100
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Dimensions Cotes d'installation
Longueur entre murs i Ouverture / passage L. i
Fixe + Porte mini - maxi
encm encm
encm encm
100 , 50 % 50 43 97.5-100
100 | T 120+80 73 97.5- 100
105y \ ( ~ 25+80 73 102.5 - 105
. 105 | ‘ 40 + 65 58 102.5 - 105
SR N 30 + 80 73 107.5- 110
() 110 40 + 70 63 107.5-110
110 60 + 50 43 107.5- 110
115 50 + 65 58 112.5-115
120 40+ 80 73 117.5-120
120 50 + 70 63 117.5-120
125 60 + 65 58 122.5-125
130 50 + 80 73 127.5-130, (
130 60 + 70 63 127.5- 130
140 60 + 80 73 127.5-130
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