
FICHE TECHNIQUE

Paroi de douche portes battantes HELIA J

Installation réversible :               OU

Longueur entre murs

en cm

Dimensions 

Porte+Porte+Fixe

en cm

Ouverture / passage

en cm

Côtes d'installation 

mini - maxi

en cm

95 40+40+20 66 94,8/98,8

100 40+40+25 66 99,8/103,8

105 40+40+30 66 104,8/108,8

110 45+45+25 76 109,8/113,8

115 45+45+30 76 114,8/118,8

120 50+50+25 86 119,8/123,8

125 50+50+30 86 124,8/128,8

130 55+55+25 96 129,8/133,8

135 50+50+40 86 134,8/138,8

140 60+60+25 106 139,8/143,8

Option profilés de compensation faible rattapage (+ 3 cm) ou grand rattrapage 

(+ 6 cm) pour adapter une paroi à une configuration plus large (à placer coté 

fixe). Profilé en aluminum poli brillant

Hauteur totale 195 cm

Verre trempé 6 mm

Ouverture à 180° pour une ouverture intérieure/extérieure

Profilés en aluminum poli brillant

Profilés réglables (2,5 et 1,5 cm) pour récupérer les faux aplombs des murs et 

ajuster les dimensions de la paroi. Voir côtes d'installation ci-dessous.
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FICHE TECHNIQUE

Paroi de douche portes battantes HELIA J

Longueur entre murs

en cm

Dimensions 

Porte+Porte+Fixe

en cm

Ouverture / passage

en cm

Côtes d'installation 

mini - maxi

en cm

145 45+45+60 76 144,8/148,8

145 50+50+50 86 144,8/148,8

150 65+65+25 116 149,8/153,8

155 55+55+50 96 154,8/158,8

160 70+70+25 126 159,8/163,8

165 65+65+40 116 164,8/168,8

170 75+75+25 136 169,8/173,8

175 75+75+30 136 174,8/178,8

180 80+80+25 146 179,8/183,8

185 80+80+30 146 184,8/188,8

190 65+70+60 121 189,8/193,8

195 75+75+50 136 194,8/198,8

200 65+80+60 131 199,8/203,8

205 80+80+50 146 204,8/208,8

210 80+75+60 141 209,8/213,8

215 80+80+60 146 214,8/218,8
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