FICHE TECHNIQUE
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Installation réversible : ou
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Hauteur totale 195 cm
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Verre trempé 8 mm dépoli a I'acide = C >
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Guidage supérieur et inférieur de la-paroi coulissante par roulement double
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( ( Profiles-en aluminium poli brillant

Profilés réglables pour récupérer les faux aplombs des murs et ajuster les
dimensions de la paroi. Voir cotes d'installation ci-dessous.

Option profilés de compensation faible rattapage (+ 2 cm) ou grand rattrapage
(+ 4 cm) pour adapter une paroi a une configuration plus large.

FXem Profilé en aluminum poli brillant
) ¢
Possibilité de réaliser un latéral fixe sur-mesure jusqu'a 120 cm. ~ \\
Veuillez nous contacter pour un devis. C
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Dimensions Cotes d'installation
o Ouverture / passage . .
Frontal x Latéral fixe mini - maxi
encm
encm 4 encm
1 100x70 . ° 2. 38 97,4-100,4 / 66-69
2 110x70 43 107,4-110,4 / 66-69
Bl | 120x70 48 117,4-120,4 / 66-69
N A\ ~ 130x70 53 127,4-130,4 / 66-69
\ N ] -5 140x 70 58 137,4-140,4 / 66-69
W | ‘ 6 150x 70 53 147,4-150,4 / 66-69
‘ : 7 160 x 70 58 157,4-160,4 / 66-69
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Dimensions U L. SRS Cotes d'installation

Frontal x Latéral fixe mini - maxi
encm encm encm

170 x 70 63 167,4-170,4 / 66-69

{ 100 x 80 38 97,4-100,4 / 76-79

~" 110x80 43 107,4-110,4 / 76-79

120 x 80 48 117,4-120,4 / 76-79

130 x 80 53 127,4-130,4 / 76-79

140 x 80 58 137,4-140,4 / 76-79

150 x 80 53 147,4-150,4 / 76-79

160 x 80 58 157,4-160,4 / 76-79

170 x 80 63 167,4-170,4 / 76-79

100 x 90 38 97,4-100,4 / 86-89

110 x 90 43 107,4-110,4 / 86-89

120 x 90 48 117,4-120,4 / 86-89

130 x 90 53 127,4-130,4 / 86-89

140 x 90 58 137,4-140,4 / 86-89

150 x 90 53\ = | 147,4-150,4 / 86-89

160 x 90 58 —| 157,4-160,4 / 86-89

170 x 90 63 167,4-170,4 / 86-89
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