
BADGE® ÉLECTRIQUE

Matériel:
  Unique corps chauffant en acier au carbone peint, 
épaisseur 7 mm.

Fixation:
Consoles, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en 
dur, instructions de montage.

Traitement de surface: 
Peinture par poudrage epoxy selon DIN 55900 

Teintes:
Couleur standard en Ral 9010. Pour toutes les autres 
couleurs +30% selon Nuancier.

Emballage: 
Radiateur protegé par carton et film plastique. Le tout 
entièrement recyclable. Notice d’instruction incluse.

Accessoires: 
Consulter le chapitre spécifique

Design minimaliste et technologie se rencontre sur le 
nouveau Badge® électrique.
Disponible dans la version avec chrono-thermostat à 
radiofréquence, ce nouveau modèle permet de gérer et de
programmer en simultanée le démarrage du radiateur 
ainsi que la température de la pièce désirée.

Tension du réseau: 230V/50Hz Spécificités électriques: CLASSE II  Degré de protection minimum: IP 44  Longueur câble: 750 mm

VERSIONS ÉLECTRIQUES DISPONIBLES:

AVEC CHRONO-THERMOSTAT À RADIOFRÉQUENCE

ACCESSOIRE DE SERIE

CHRONO-THERMOSTAT 
AMBIANCE À
RADIO-FRÉQUENCE

  Programmation quotidienne et hebdomadaire à 2 
niveaux de température
 Paramètres jour et nuit différents
  Télécommande-thermostat équipé avec patère de 
fixation au mur
 Fonction antigel

Design: Simone Micheli

GARANTI E
EUROPÉENNE
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BADGE® ÉLECTRIQUE AVEC CHRONO-THERMOSTAT AMBIANCE À RADIO-FRÉQUENCE

Code
Hauteur
H [mm]

Largeur
L [mm]

Watt
Poids
[Kg]

3582806100002 1755 512 750 40,0

Considérez la broche du thermostat 
pour le calcul de l’empattement du 
radiateur en hauteur.

 POSITIONNEMENT DU RADIATEUR 
ÉLECTRIQUE

 Les radiateurs électriques Cordivari sont dotés de résistances 
électriques de classe 2 avec degré de protection IP 44. Cela 
permet le montage en zone 2 de danger à condition que la ligne 
d’alimentation soit protégée par un interrupteur différentiel avec 
Idn ≤ 30mA.
La prise d’alimentation et l’interrupteur différentiel doivent 
obligatoirement être positionnés en zone 3.

ZONA 3
ZONA 2

ZONA 1

ZONA 0

0,6 m

Les codes ci-dessous se référent aux modèles en blanc R01-RAL 9010.
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